## さらに軽量．．． さらに安全に


－軽量高出力 $26 c c$ エンジンを搭載
－始動が簡単なポップスタート エンジンを採用
ポップスタート（畜力式リコイル） により，ゆっくり引いても楽々ス タートします。さらに，オートチョ ーク付きキャブレタの採用で確実 なアイドル始動を可能としました。

## －新防塵構造（PAT出願中）

エンジン冷却風吸入口カバーによ り草クズをシャットアウトします。
－大型本格エアクリーナ


大型で濾紙式エアクリーナエレメント採用で，どんな小さなゴミもシャット アウト。エンジンの出力維持と長寿命化を実現しました。

## ■主要諸元

| 型 | 式 |  | FM930 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { 機 } \\ & \text { 体 } \\ & \text { 法 } \end{aligned}$ | 全 長 | mm | 1480 |
|  | 全 幅 | mm | 665 |
|  | 全 高 | mm | 1020 |
| 質 | 量 | kg | 7.8 |
| Iシシ | 型 式 |  | ME26D |
|  | 種 類 |  | 空冷2サイクルガソリンエンジン |
|  | 総排気量 | $\mathrm{cm}^{3}(\mathrm{cc})$ | 25.6 |
|  | 出 力 | kW／rpm | 1．05／7500 |
|  | 使用燃料 |  | 潤滑油混合ガソリン（50：1） |
| 始 動 方 式 |  |  | 蓄力式リコイル ポップスタート |
| 燃料タンク容量 |  | $\ell$ | 0.64 |
| X | 刃 |  | オフセット付2枚刃 |
| x | 幅 | mm | 300 |
|  | 高 | mm | 5，15， 25 |

（比く安全にお使いいただくために，で使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
理な操作は商品の寿命を縮め故障，事故の原因となることがあります。
※記載された内容及び仕様については，予告なく変更することがあります。

## 株式会社IHIジ

トラクタ・グリーン事業部
〒390－8714 長野県松本市石芝1－1－1 TEL（0263）88－0200 FAX（0263）27－0380 http：／／www．ihi－shibaura．com

| 北海道事務所 | 西 | 関 東 事 務 所 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 東 北 事 務 所 | 松 | 本 | 事 | 務 | 所 |
| 関東統括 事務所 | 東 | 海 | 事 | 務 | 所 |
| 千葉サービスセンター | 岡 | 山 | 事 | 務 | 所 |
| 北 関 東 事 務 所 | 九 | 州 | 事 | 務 | 所 |

