
グリーンモアの機能を活かした管理方法と設定方法 

 

芝生の状況に応じてフロントローラーや下刃の厚さ、オフセット等の設定を変更することにより、皆様の思

い描いた通りの美しいパッティンググリーンを実現することができます。本セミナーでは国内外の多くのゴ

ルフ場でご好評戴いているＩＨＩシバウラの「ウルトラハイカットグリーンモア Ｇ－ＥＸＥ」を使って、

自走グリーンモアの基本知識からメーカの推奨する管理方法及び設定方法をわかりやすくご説明致します。 

 

1.会社紹介 

㈱ＩＨＩシバウラ 〒390-8714 長野県松本市石芝1-1-1 ℡0263-88-0200 HP http://www.ihi-shibaura.com/ 
 

2.シバウラが推奨する次の各最適調整方法・条件 

 カットピッチ  ◆軸間ピッチ ◆フロントローラーと位置と種類 ◆刈込姿勢と刈上がり 

 下刃と刈高さ ◆刈込姿勢とハンドルの調整 

 

3.新しい技術紹介 

1. カットピッチの調整について 

世界最小3.5㎜のカットピッチを更に4段階にセッティングします。 

2. オフセット移動システムの調整 

世界唯一の機能。これによりグリーン管理が思いのままに！ 

3. 下刃とフロントローラーの種類と選択 

最上のグリーンを現実にする各設定条件を発表致します。 

 

4.オフセット変更による刈込み試験 

刈込後のバケット内容物の質量や体積、砂の質量や体積などを測定し、これらとスティンプメーター測定値

により導いたグリーンの速さとの相関から、設定値と実刈高さに生じる差異及びその原理を解り易く説明し

ます。 

 

以上から導き出されたグリーンモアを製造・販売するＩＨＩシバウラが自信を持ってみなさまにお奨めする

設定方法、調整方法を講義いたします。 

 

世界標準を作り出したシバウラのウルトラハイカット グリーンモア

 


